KOMPANSJA

Kompansija jest technika stuzacq do zmniejszania przeptywnosci
bitowej sygnaléw audio przez kwantyzacje z niejednakowymi
przedziatami. Stosowana np. w odniesieniu do CD (kompaktowej
plyty laserowej).

A przeptywnos¢ bitowa wptywa wprost proporcjonalnie na koszt
przesylania sygnatu.

Przyktadowo, uzyskanie jakosci mowy odpowiedniej do tacznosci
telefonicznej w pasmie od 200 Hz do 3.2 kHz przy czestotliwosci

probkowania 8 kHz wymaga 12 bitéw, co daje przeptywnos¢ bitowa
96 kbit/s. Dodatkowe zastosowanie kompansji pozwala zmniejszy¢
liczbe bitow do 8 i przeplywnos¢ bitowa do 64 kbit/s.

Kompansja (ang. companding) to technika kompresji potaczonej z
ekspansja. Jezeli sygnat jest maly, poziomy zbliza sie do siebie. Gdy
sygnat jest duzy, stosuje sie wieksze odstepy. Pokazuja to
charakterystyki kompanderéw. Uklady scalone stuzagce kompansji
maja bardzo ztozong budowe zastrzezong patentami.



zasada mi i zasada A

1 05 0
we
zasada mi i zasada A

05 1

-0.05-

-0.1r

-0.15¢

=

T

S

005 0 005 01 015 02

we

015 -01

-0.2

Dolny wykres to rozciggniety gérny. Sg
to charakterystyki bardzo do siebie
zblizone.

Charakterystyki kompresji — standardy ITU (International
Telecommunication Union).
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Charakterystyki ekspansji sa odwrotne do charakterystyk kompresiji tj.
odwrocone ,,do gory nogami” wzgledem osi poziome,.

W systemie praktycznym potaczenie nadawcze (ang. transmitting end)
zawiera kaskade: najpierw kompresor, potem kwantyzator o liniowej
progresji krokéw i koder. W potaczeniu odbiorczym (ang. receiving
end) wystepuje kaskada: najpierw liniowy dekoder, potem ekspander.
Sygnat mowy jest kodowany za pomoca stow 8-bitowych.




Dla przypomnienia: Charakterystyka kwantyzatora 3-bitowego

Typowy kwantyzator bipolarny do konwersji A/D
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Zakres kwantyzacji

Jest to kwantyzator bipolarny (dla sygnatow o wartosciach prébek dodatnich i ujemnych) z
parzystg liczbg poziomoéw kwantowania (tu 2° =8).



